
Gyproc®  Habito™
ผนังที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคุณ



กาวไปอีกข้ันกับ ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต

ยิปรอคผูนำดานผลิตภัณฑผนังยิปซัม ฝาเพดาน และระบบการติดต้ัง

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต คือนวัตกรรมปลาสเตอรบอรดที่ถูกออกแบบ
มาเปนพิเศษ เพื่อใหคุณสามารถจัดการพ้ืนที่ภายในบานไดอยางรวดเร็ว 
ลงตัว และเรายังเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของผูอาศัยเปนอยางดี

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มีจุดมุงหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เรายึด
ปฏิบัติเสมอมาคือมอบความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองไลฟสไตลของ
ผูอยูอาศัย

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มีความแข็งแกรง ทนทาน มีคุณสมบัติปองกัน
เสียงรบกวนซึ่งเปนคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผูที่ตองการปรับเปล่ียนพื้นที่
พักอาศัยใหเขากับความตองการของตน ทั้งในปจจุบันและอนาคต

ความงายดายในการติดตั้งและสะดวกสบายในการใชงานคือสิ่งที่ 
ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มอบใหคุณ เพื่อนำเสนอคุณคาของการอยูอาศัย
อยางยั่งยืน



การติดตั้งวัตถุกับผนังโดยตรง
การเลือกใช ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต เปนผนังหอง 
สามารถจัดการหองของคุณหรือบานทั้งหลังไดอยางสะดวกสบาย 
การติดราวผามาน โทรทัศนจอแบน บารติดผนัง ตูเก็บของ กรอบรูป 
จะกลายเปนเรื่องงายสำหรับคุณ 

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต สามารถใชสกรูที่มีเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร 
แขวนวัตถุหนักไดถึง 15 กิโลกรัม ตอหนึ่งจุด ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่เราพัฒนา
ข้ึนและไดจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลว

ดวยสวนผสมพิเศษที่ผสมอยูในเน้ือยิปซัม 
ทำให ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมกวา
ปลาสเตอรบอรดทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ
ปองกันการกระแทกไดอยางดีเย่ียม

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มีความแข็งแรงมากกวาปลาสเตอรบอรดทั่วไปถึง 5 เทา 
จึงทนตอแรงกระแทกในกิจวัตรประจำวันตางๆ ไดดี เชน แรงจากการกระโดด การวิ่ง
และการชน เปนตน คุณจะรูสึกถึงความแตกตางเมื่อไดสัมผัสกับคุณสมบัติของ 
ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต อยางแนนอน

และดวยความแข็งแรงของ ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต จะชวยคุณลดคาใชจาย
ในการซอมแซม และบำรุงรักษาหองโปรดของคุณไดอยางยาวนาน

คำแนะนำการติดตั้ง
•  ควรใชสกรูไมเบอร 10 ในการติดตั้งวัตถุกับผนัง โดยขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของสกรูข้ึนอยูกับวัตถุ

•  ขันสกรูเขากับบอรดดวยไขควงสี่แฉกโดยไมตองใชเครื่องมืออื่นเพ่ิมเติม
•  ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว เชน ในกรณีติดตั้งโทรทัศนคูกับขาแขวนผนัง
ดวยสกรู 4 ตัว และมีน้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม ตองติดสกรูใหครบทั้ง 4 จุด 
แมวาเมื่อติดครบแลวจะสามารถรับน้ำหนักรวมไดถึง 60 กิโลกรัม  

•  การเลือกความยาวของสกรูควรคำนึงถึงระบบทอน้ำและสายไฟตางๆ 
ที่อยูดานหลังกำแพง



ปองกันเสียง

การติดตั้ง ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต รวมกับโครงคราว และฉนวนกันเสียงจะสามารถ
ชวยลดเสียงรบกวนจากหองใกลเคียงได

ติดต้ังงาย

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต มีความแข็งแรงมากเปนพิเศษ
แถมยังสะดวกในการแบงใชงาน เพียงใชคัตเตอรตัดเหมือนกับปลาสเตอรบอรดทั่วไป

หมายเหตุ:
ตองใชสกรูพิเศษที่พัฒนามาเพื่อ ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต รวมกับ
โครงคราวยิปรอคเสมอ โดยใชไขควงไฟฟาไรสาย
ความเร็วรอบไมเกิน 500 รอบตอนาที 

ประหยัดคาใชจายและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต เปนทางเลือกใหมของผูที่ตองการประหยัดคาใชจายในการติดตั้ง 
ประหยัดเวลา ใหความแข็งแรง และยังสามารถรีไซเคิลไดถึง 100% อีกดวย



Gyproc®  Habito™
ผนังที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคุณ
ขอมูลทางเทคนิค
แผนยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต Gyproc® HabitoTM

มาตรฐานการทดสอบแผนยิปซัม
  EN 520 : 2004

มาตรฐานการทดสอบแผนยิปซัม
การทนไฟ   

เปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ความหนา 12.5 มม.
ชนิดขอบแผนยิปซัม ขอบลาด (RE)
ขนาดแผน 1200x2400 มม.
น้ำหนักโดยประมาณ 35 กก./แผน
สำหรับรุนและความหนาอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกลูกคาสัมพันธ

วัสดุที่ไมติดไฟ ตามมาตรฐาน BS 476 Part 7:1997
ทนไฟไดนาน ตามมาตรฐาน BS 476 Part 22 Class 1

วัสดุสามารถนำมารีไซเคิล
ไมกอใหเกิดควันพิษ หรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ




